
 
 

 

  
 

Tapis pour sapin de Noël 
Feutré  

No. 2003-184-1216 

Fournitures 
Aiguilles circulaire 120 cm, 8 mm (US 11)  
Aiguilles double pointes 8 mm (US 11) pour le début 
Crochet 5.5 mm (US I) 
 
6 pelotes de 100 g Woolpower coloris 9 
2 pelotes de 100 g Woolpower coloris 16 
2 pelotes de 100 g Woolpower coloris 18 

Mesures 
Avant feutrage: env. 190 cm (75”) de diamètre 
Après feutrage: env. 81 cm (32”) de diamètre  

Obtenez votre fil et vos accessoires ici: 
http://shop.hobbii.fr/tapis-pour-sapin-de-noël-feutré  
 

Échantillon 
12 m = 10 cm (4”) 
20 tours = 10 cm (4”) 
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Tutoriel 
Commencer avec un carré 
Monter 4 m sur les aiguilles double pointes et tricoter 8 rangs en jersey (1 rang de m end, 1 
rang de m env). 
Ne pas tourner, mais relever 4 m avec une autre aiguille le long du côté gauche = 8 m. 
Ne pas tourner, mais relever 4 m avec une autre aiguille le long du côté gauche = 12 m. 
Ne pas tourner, mais relever 4 m avec une autre aiguille le long du côté gauche = 16 sts. 
Placer un marqueur pour indiquer le début du tour. 
 
Tricoter en jersey comme suit: 
Tour 1: tricoter toutes les m à l'end. 
Tour 2: (2 m end, jeté) répéter jusqu'à la fin du tour = 8 augmentations = 24 m. 
Tour 3: tricoter toutes les m et les jetés à l'end. 
Tour 4: (3 m end, jeté) répéter jusqu'à la fin du tour = 8 augmentations = 32 m. 
Tour 5: tricoter toutes les m et les jetés à l'end. 
Tour 6: (4 m end, jeté) répéter jusqu'à la fin du tour = 8 augmentations  = 40 m. 
 
Continuer de cette façon jusqu'à ce que la pièce mesure 70 cm (27 ½ in) depuis le centre et 
changer pour les aiguilles circulaires dès que c'est nécessaire. 
 
Les rayures sont tricotées sur les 31 derniers cm (12”). Chaque rayure fait 10 tours. 
Continuer les augmentations comme avant de travailler les rayures.  
 
Ordre des coloris pour les rayures: 

- Vert 
- Rouge 
- Gris 
- Vert 
- Rouge 

 
Rabattre les mailles et cacher le fil. 
Crocheter une bordure de ms tout autour du tapis, de cette façon le rebord ne roulera pas 
sur lui même. 
 
Laver le tapis en machine lors d'un programme chaud.  
Lui donner forme pendant qu'il est encore humide et le laisser sécher à plat.  
 
 
 
Amusez-vous! ☺  
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